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Pour chaque « materiau » de voute (moellon, mortier, beton), le coefficient d'elasticite varie avec 1'elTort.23
II varic entre deux pierres de meme can-tore et de meme preparation, entre deux briques de meme four-ne'e, entre deux batons de meme composition et m^me fige. 2<l
Toutcfois, il est a pen pres le meme a la traction pour les bonnes marques de ciments louts 25.
28. — M. C. Hach a I'aiLde Lresnombreux essais. Voici, d'apres quelques-uns d'entre eux,la valeur de :
_    E(Kg'/,-Q        j3(travail en   kg/o"*o^)
10°
103 x
A  I
(On a 6crit en it Maleriuux essnyos.	alique ce qui cc Resistance A la rupture (mcsuvee sur des cubes)	mcerne les ess Entre les efforts	ais a la s	traction.) Sources
Ciment Portland pur — 83 journ.		0" — 8" 31,8 — 39,8,	2,12 1,67	Versuclie iiber die Elastizitiit und Druckfestigkeit von  KSrfiern   aits Zement,   Zementmortel und Beton, von C. Bach. (Zeitschrift des   Vereines    deutscher   Ingenieure, 1896, p. 1381.)
Morliei1 de cimenl 1.3.	•191 "7	0 — 8 32,1 —40,1	2,38 1,62	
DcuJ1"2*"5'	137,7	0 — 7,9 31,7 — 39,6	3,32 2,07	
(1-5-10.	J(>r>,8	0 — 7,9 31,6— 39,5	2,58 1,52	
(Jranil.	UKJG	0 — 13,8 27,5_ - 41,3	1,66 1,23 2,19	Untersitcliungvon Granit inbezitg auf Zug-, Dntck-, Biegttngs-,   und Schubfestigftezt, sowie in Hinsicht auf Zug-, Druck-, und. Biegungs-Elastisitiit, von C. Bach, (Zeitschrift des  Vereines deutscher Ingenieure, 1897. p. =41-)
	•ir,,4	0 — 4,8 ID ,/ __ 2'J 2	O,'G	
	1597	0 — 14,6 7(>,(> — 89 12(1,1-163,3	4,67 3,97 4,03	Versuche zur Ermittelitng der Zusammendriickimg (Elastizitatsversziclie)    und   der    Dritt kfestigkeit, von C.   Bach.   (Zeitschrift   des  Vereines deutscher  Ingenieure. 1903, p. 1445.)
Mm'bre.		0 — 24,25 48,29—72,23	1.61 2,79	Elastizitiit  und  Festigkeit. von Dr.  Ing. C. Bach (Fiinfte vermehrte Auflage). Berlin, J. Springer, 1905, p. 67 et suivantes
		10,8 — \4.4	1,40 0,00	
(Jres.	\	0 — </,2	0,93 0,21	Zur Frage derProf>ortionalitilt zivisclien Dehnungen und Spannungen bet Sandstein, von C. Bach. (Zeitschrift  des   Vereines   deutscher   Ingenieure, 1900, p. 1169.)
		0 — -1,35 12,8— -17	0,48 0,17	
La compression & augmonlanl, s a diminue pour le ciment, le morlier, le beton, le gres, suivant une
K
loi  expriinee pai'la I'oruiule — .    K cunslnnte, n autre constante <1.
Pour le granit, s dccroit d'aburd, puis augmente; pour le marbre, il augmente. La traction /2 augiuentanl, e diminue pmir le marbre et le gres.
2i. — KxperioiHuis aulrichiennes : (Voir plus loin § II, art. 2.)			
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a la traction
a la compression
3,37 0,45
torlchtdu
des Oe^rr.  togMW  und   ArMtekten, - Sonderabdruck  aus   der  Xcitschrift  der   Oesterr.
Ingenieur und Architekten Vereines, 1895, p. 41. 42-
_
25. - Pour la ,,4le pure, d'uge variant de 28' 4 106, « aagmenle de 1,8 4 S.
^^^^s^^^^^^-^^
Ingjnieur des Fonts et Cliauss6es.  (Annales des Pont, et Uiaussee.,, iaj», „
Quand ,1 est 1,8 pour la
"— " <• >*•
T. III. — <i'Jbul.
